Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 1

llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%
Hlos¢ zuzytej energii 7,944 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Probka substartu 2

lfosé powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 7,908 kWh

Strona 1




Wyniki badanin pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 3

llo$¢ powietrza 500 m3/h
'wilgotnos¢ po suszeniu 15%
Hlod¢ zuzytej energii 7,832 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 4

llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 7,814 kWh

Strona 2




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 5

llosé powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
llo$¢ zuzytej energii 8,093 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 6

llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 8,497 kWh

Strona 3




Wyniki badain pomiarowych

TYP suszarni - LAT]

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 7

llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%
Hos¢ zuzytej energii 8,342 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 8

llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 8,319 kWh

Strona 4




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 9

llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos$¢ po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 7,66 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 10

lloé¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%
Hlos¢ zuzytej energii 7,596 kWh

Strona 5




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 13

Hos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 8,22 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 14

llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 7,849 kWh

Strona 7




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 15

llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 7,706 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 16

Ho$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
flos¢ zuzytej energii 8,274 kWh

Strona 8




Wyniki badani pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 17

llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosc po suszeniu 15%
llo$¢ zuzytej energii 7,673 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 18

llo$é powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 7,774 kWh

Strona 9




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 19

lfo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 8,146 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 20

Hlos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 8,074 kWh

Strona 10




Wyniki badanin pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 21

Ho$¢é powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
Hlos¢ zuzytej energii 7,635 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 22

los$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos$é po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 7,948 kWh

Strona 11




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 23

Hosé powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
llo$¢ zuzytej energii 7,673 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 24

llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
Hos¢ zuzytej energii 7,634 kWh

Strona 12




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 25

Hos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%
llosé zuzytej energii 8,165 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 26

llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnoé¢ po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 8,183 kWh

Strona 13




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 27

llodé powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
lios¢ zuzytej energii 7,707 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 28

HHos$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%
Hos¢ zuzytej energii 8,111 kWh

Strona 14




Wryniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 29

llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 8,213 kwh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 100 st. C

Probka substartu 30

Ho$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 8,335 kWh

Strona 15




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 3
llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnodé po suszeniu 15%

loéé zuzytej energii  7,461705 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 4
flo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

flo$¢ zuzytej energii 7,569793 kWh

Strona 17




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 5
llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

lloéé zuzytej energii  7,400033 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 6
flo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 7,562617 kWh

Strona 18




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 7
lloé$é powietrza 500 m3/h
wilgotnosc po suszeniu 15%

Hos$¢ zuzytej energii 8,218661 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 8
llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

Hos¢ zuzytej energii 8,161674 kWh

Strona 19




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Probka substartu 9
llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 7,293032 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 10
llo$é powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llo$é zuzytej energii 6,763095 kWh

Strona 20




Wyniki badart pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 11
lo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

Hlos$¢ zuzytej energii 7,345584 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 12
llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

tlosé zuzytej energii 7,612926 kWh

Strona 21




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 13
Hlos$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llodé zuzytej energii 8,192404 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 14
los¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 7,664996 kWh

Strona 22




Wyniki badar pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 15
Ho$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotno$é po suszeniu 15%

llod¢ zuzytej energii 7,567419 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 16
Ho$¢é powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

lfos$¢ zuzytej energii 7,786648 kWh

Strona 23




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 17
Hos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llos$¢ zuzytej energii 7,214979 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 18

llosé powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 6,80051 kWh

Strona 24




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 19
llo$¢ powietrza 500 m3/h
'wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llosé zuzytej energii 8,039537 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 20
ltoé$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotno$¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 7,486828 kWh

Strona 25



Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Probka substartu 21
Hlos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llo$¢ zuzytej energii 6,968587 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 22
Hos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos$¢ zuzytej energii 7,710204 kWh

Strona 26




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Probka substartu 23
llos¢ powietrza 500 m3/h
wiigotnosc po suszeniu 15%

llo$¢ zuzytej energii 7,413861 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 24
llo$é powietrza 500 m3/h
wilgotnosc¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 7,531471 kWh

Strona 27




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 25
Hloé¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

Hos¢ zuzytej energii 7,992691 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 200 st. C

Probka substartu 26
llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llo$¢ zuzytej energii 7,945702 kWh

Strona 28




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 1

lo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotno$é po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 7,09682 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 2

llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
Hos¢ zuzytej energii 6,88987 kWh

Strona 31




Wyniki badart pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 3
lHosé powietrza 500 m3/h
wilgotnos$é po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 7,448846 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 4
llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotno$é po suszeniu 15%

Hlos¢ zuzytej energii 7,333917 kwWh

Strona 32




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 5

llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 7,1688 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 6
lfos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

Hos¢ zuzytej energii 7,350189 kWh

Strona 33




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 7
lloé¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

Hos¢ zuzytej energii 8,030993 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 8
toé¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnoéé po suszeniu 15%

llo$¢ zuzytej energii 8,012789 kWh

Strona 34



Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 9
llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 7,066701 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 10
Hos$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

Hos¢ zuzytej energii 6,464804 kWh

Strona 35




Wyniki badarn pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 11
lfos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

Hlos¢ zuzytej energii 7,104965 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Préobka substartu 12

Hos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos$¢ po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 7,56028 kWh

Strona 36




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 13
llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

lHos¢ zuzytej energii 8,150624 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 14
Hlo$¢é powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llo$¢ zuzytej energii 7,605174 kWh

Strona 37




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 15
lio$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llod¢ zuzytej energii 7,350216 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 16
llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llo$¢ zuzytej energii 7,667352 kWh

Strona 38




Wyniki badar pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 17
llosé powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llo$¢ zuzytej energii 7,047473 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 18
llos¢é powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

Hosé zuzytej energii 6,580245 kWh

Strona 39




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 27
lios¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

los¢ zuzytej energii 7,291892 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 28
llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotno$¢ po suszeniu 15%

Hlod¢ zuzytej energii 7,257693 kWh

Strona 44




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 29
llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

Hos¢ zuzytej energii 7,500149 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Préobka substartu 30
llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

Hlos¢ zuzytej energii 7,931373 kWh

Strona 45




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 1
llos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos$é zuzytej energii 5,352743 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 2
llos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos$¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 5,759787 kWh

Strona 46




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 3
lloé¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos$é po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 7,189207 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 4

llo$¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
llo$é zuzytej energii 7,293 kWh

Strona 47




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 5

llosé powietrza 750 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 6,79742 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 6
llos$¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

Hos¢ zuzytej energii 6,842437 kWh

Strona 48




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 7
ltos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 6,340671 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 8
Hlos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos$¢ zuzytej energii 6,723493 kWh

Strona 49




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 9
Hos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

lHosé zuzytej energii 6,034582 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 10
llosé powietrza 750 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

los¢ zuzytej energii 4,622115 kWh

Strona 50




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 11
llo$¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 6,146668 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 12
Hlo$é powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 5,575724 kWh

Strona 51



Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 13
llos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

Hos¢ zuzytej energii 7,319153 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 14

llo$¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
Hlos¢ zuzytej energii 7,50547 kWh

Strona 52




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 15
flos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

Hlos¢ zuzytej energii 7,248514 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 16
lloéé powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

Hos¢ zuzytej energii 7,019136 kWh

Strona 53




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 17
Hos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 5,760374 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 18
Hos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 5,147248 kWh

Strona 54




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 19
llos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llod¢ zuzytej energii 6,265689 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 20
llos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos$¢ po suszeniu 15%

llosé zuzytej energii 5,568784 kWh

Strona 55




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 21
oS¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

Hos¢ zuzytej energii 4,994064 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 22
llos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 6,605398 kWh

Strona 56




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 25
llos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

Hlos¢ zuzytej energii 6,768466 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 26

llo$¢ powietrza 750 m3/h
wilgotno$é po suszeniu 15%
Hos¢ zuzytej energii 6,54955 kWh
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TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 27
llos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llo$¢ zuzytej energii 6,302431 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 28
llos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 6,020683 kWh
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TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 29
llo$¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

Hlo$¢ zuzytej energii 6,248931 kWh

TYP suszarni - LAT1

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 30
llos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 7,256856 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 1
Ho$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosc po suszeniu 15%

llo$¢ zuzytej energii 7,673484 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Probka substartu 2
Hos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

Hos¢ zuzytej energii 7,685522 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Probka substartu 3
llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

lloéé zuzytej energii 7,581222 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 4

liosé powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
Hos$¢ zuzytej energii 7,59163 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 5

lHos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
Hos¢ zuzytej energii 7,79983 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 6
llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos$¢ zuzytej energii 8,325963 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 7
llosé powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llo$¢ zuzytej energii 8,287465 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 8
flos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

flos¢ zuzytej energii 8,229929 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 9
ilos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

Hos¢ zuzytej energii 7,365457 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Probka substartu 10
lios¢ powietrza 500 m3/h
wilgotno$é po suszeniu 15%

llosé zuzytej energii 7,495694 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 11

llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
Hosd¢ zuzytej energii 7,97449 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 12
llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llo$é zuzytej energii 7,533433 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 13
tlos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llosé zuzytej energii 7,993174 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Probka substartu 14
llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llosé zuzytej energii 7,600543 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 15
Hos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

lfos¢ zuzytej energii 7,640848 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 16
tlos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

ltos¢ zuzytej energii 8,096045 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 17
Hos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

Hos¢ zuzytej energii 7,540191 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 18

llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos$¢ po suszeniu 15%
llosé zuzytej energii 7,65493 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 19
{los¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 7,912578 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Probka substartu 20
llo$é powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 7,922001 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 21
Hos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

Hlo$¢ zuzytej energii 7,594656 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 22
llo$é powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

Hlosé zuzytej energii 7,707555 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 23
llosé powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

lfosé zuzytej energii 7,433238 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Probka substartu 24
llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llod¢ zuzytej energii 7,481738 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Probka substartu 25

llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos$¢ po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 7,93047 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 26

lo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
llodé zuzytej energii 7,8963 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 27
llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnoéé po suszeniu 15%

Hlos$¢ zuzytej energii 7,543379 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Probka substartu 28
llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 7,910062 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Prébka substartu 29
llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 8,184015 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 100 st. C

Probka substartu 30
llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

Hosé zuzytej energii 8,164574 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 1
llosé powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

los¢ zuzytej energii 7,547785 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 2
flo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 7,245866 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 3
llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

lloé¢ zuzytej energii 7,424421 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 4
llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

lHod¢ zuzytej energii 6,992128 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 5
llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 7,022986 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 6
llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos$¢ po suszeniu 15%

Hos¢ zuzytej energii 8,111656 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 7
lfos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosc¢ po suszeniu 15%

Hlos¢ zuzytej energii 8,074232 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 8
llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llod¢ zuzytej energii 7,374408 kWh

Strona 79




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Probka substartu 9

lloéé powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%
Hos¢ zuzytej energii 7,29974 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Probka substartu 10
llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

Hlod¢ zuzytej energii 7,149171 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Probka substartu 11
llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 7,948518 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 12
llos$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

oS¢ zuzytej energii 7,128621 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Probka substartu 13
llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos$é po suszeniu 15%

lloé¢ zuzytej energii 7,251565 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 14
llod¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos$¢ zuzytej energii 6,886243 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Probka substartu 15
llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llo$é zuzytej energii 7,437875 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 16
Hlo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

Hos¢ zuzytej energii 7,555021 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 21
Hlo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos$¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 7,133129 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Probka substartu 22
Hosé powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llosé zuzytej energii 7,679813 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Probka substartu 23

llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosc po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 6,69331 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 24
llos¢é powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

flos¢ zuzytej energii 7,327595 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 25
Hos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llos$¢ zuzytej energii 7,004497 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 26
llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llod¢ zuzytej energii 6,991226 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 29
llos$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 7,444181 kwWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 200 st. C

Prébka substartu 30
Hlos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos$¢ po suszeniu 15%

llod¢ zuzyte] energii 7,355697 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 1
llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

flod¢ zuzytej energii 7,487512 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 2
Hos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 6,986155 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 3

llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
llo$¢ zuzytej energii 7,37308 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 4
Ho$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosc¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 6,897861 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 5
Hos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos$é po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 6,806214 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 6
Hlo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosc¢ po suszeniu 15%

llo$¢ zuzytej energii 7,881269 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 7
llos$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

Hosé zuzytej energii 7,934672 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 8
llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

liod¢ zuzytej energii 7,347496 kWh

Strona 94




Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 9
llosé powietrza 500 m3/h
wilgotnoé¢ po suszeniu 15%

Hlos¢ zuzytej energii 7,226031 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 10
Hos$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

Hos¢ zuzytej energii 7,034433 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 11
llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

ltos¢ zuzytej energi 7,945399 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 12
llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

Hlos¢ zuzytej energii 7,117908 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 13
llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

Itos¢ zuzytej energii 7,248489 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 14
lloé¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llod¢ zuzytej energii 6,629775 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 15
llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llo$¢ zuzytej energii 7,334211 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 16
Hlos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

lHosé zuzytej energii 7,548421 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 17
Hlo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 6,867968 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prdébka substartu 18

llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%
llo$¢ zuzytej energii 6,57731 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 19

Ho$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 6,72094 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 20
flos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llo$¢ zuzytej energii 7,417365 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 21
Hlos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llo$é zuzytej energii 7,072443 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 22
llos$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 7,445011 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 23
los¢ powietrza 500 m3/h
wiigotnosé po suszeniu 15%

Hod¢ zuzytej energii 6,682889 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 24
llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotno$¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 7,152236 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 25
flos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 6,988035 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 26
Hos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 6,968609 kWh

Strona 103




Wyniki badarn pomiarowych

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 27
lloé¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 6,987986 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 28
llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 7,227142 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 29
llo$¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

tlos¢ zuzytej energii 7,443212 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 30
llos¢ powietrza 500 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 7,323693 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 1
Hlo$¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 6,708783 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 2
Hlos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

Hlosé zuzytej energii 6,551298 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 3
llos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnosc po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 5,640447 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 4
llos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

los¢ zuzytej energii 6,478966 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 5

llo$é powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
llos$¢ zuzytej energii 5,01761 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 6
llosé powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

Hod¢ zuzytej energii 5,933728 kWh
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TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 7
llos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llo$¢ zuzytej energii 6,067569 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 8

tlos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%
Hos¢ zuzytej energii 7,04308 kWh
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Wyniki badar pomiarowych

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 9
lfos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

Hlosé zuzytej energii 6,300496 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 10
llos$¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 5,039592 kWh
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Wyniki badari pomiarowych

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 11
llos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

Hlos¢ zuzytej energii 6,605211 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 12
llos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotno$¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 7,035432 kWh
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Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 13
loéé powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 5,291954 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 14
llo$¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 4,738043 kWh
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Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 15
flo$é powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

Hos¢ zuzytej energii 6,687756 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Probka substartu 16
Ho$é powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llo$¢ zuzytej energii 6,863421 kWh
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Wyniki badart pomiarowych

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 17
llos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

ilos¢ zuzytej energii 5,264192 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Préobka substartu 18
ilos$¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

Hlos¢ zuzytej energii 5,035864 kWh
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Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 19
llos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

Hod¢ zuzytej energii 4,814494 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 20
ilos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llod¢ zuzytej energii 6,110707 kWh
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Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 21
llos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 6,282744 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 22
flos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llod¢ zuzytej energii 7,193034 kWh
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Wyniki badani pomiarowych

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 23
llos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

Hos¢ zuzytej energii 4,743595 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 24
llo$¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

Hos¢ zuzytej energii 6,554462 kWh
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Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT?2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 25
Hos$¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnosé po suszeniu 15%

Hos¢ zuzytej energii 5,283544 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 26
llo$¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

Hlos¢ zuzytej energii 5,870048 kWh
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Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 27

Hoé¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
llos¢ zuzytej energii 5,27511 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 28
ilos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos$é po suszeniu 15%

llo$¢ zuzytej energii 6,307118 kWh
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Wyniki badan pomiarowych

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 29

llos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%
Hos¢ zuzytej energii 7,10971 kWh

TYP suszarni - LAT2

Temperatura suszenia 400 st. C

Prébka substartu 30
llos¢ powietrza 750 m3/h
wilgotnos¢ po suszeniu 15%

llos¢ zuzytej energii 5,995281 kWh
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